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Packliste
A Leuchtenkörper mit E27 Fassung  
B 3-D-Druckschirm (biologisch abbaubar)
C Montageanleitung

Montageanleitung  
 
HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN 
VORSCHRIFTEN ZU  BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei 
schalten!

• Die zwei seitlichen Schrauben aus dem Baldachin des Leuchtenkörpers herausdrehen
und die Deckenhalterung entnehmen.
                                     

• Deckenhalterung mit geeignetem Befestigungsmaterial (X) befestigen und 
vorschriftsmäßigen Elektroanschluss herstellen. Leuchtenkörper vorsichtig auf die 
Deckenhalterung aufsetzen und mit den seitlichen Schrauben fixieren. 

• Den Schraubring von der Fassung abschrauben und die Fassungshülse entnehmen. 
Anschließend den 3-D-Druckschirm über die Fassung setzen, die Fassungshülse dann 
ebenfalls über die Fassung setzen und beide mit dem Schraubring fixieren.

Pflege
Die Leuchtenteile bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. 
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete            
Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
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