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TUBUS Deckenleuchte

@ Elektrische Anschlisse diirfen nur vom Elektrofachmann ausgefiihrt werden.
Electrical connections may be carried out by professional electricians only.

® Les raccordements électriques doivent etre effectués uniquement par un
électricien qualifié.

@ L'apparecchio d'illuminazione é sicuro solo se installato da personale qualificato.

@ Podlaczenia elektryczne moga zostac wykonywane tylko przez elektrykow.

@ La instalacién debe realizarse por personal cualificado.

3NIeKTpUueckmne coeAnHeHUsa MOryT OCyLLeCTB/IATbCA TOJIbKO c € v

npodeccuoHaNbHbIM 3JIEKTPUKOM.
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Packliste

A Leuchtenkorper mit GU10 oder E27 Fassung
B Inbusschliissel

C Siliconschlauche

D Montageanleitung

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLAGIGEN
VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei
schalten!

I.  Die zwei seitlichen Inbusmadenschrauben soweit eindrehen so das der Leuchtenkérper
von der Deckenhalterung mit der Fassung entnommen werden kann.

2.  Deckenhalterung mit geeignetem Befestigungsmaterial (X) befestigen und
vorschriftsmaBigen Elektroanschluss herstellen. Die beiligenden Silicon Schliuche
unbedingt vorher iiber die bauseitigen Kabel ziehen. Leuchtenkérper vorsichtig auf
die Deckenhalterung aufsetzen und durch herausdrehen der seitlichen
Inbusmadenschrauben wieder fixieren.

3. AnschlieBend das Leuchtmittel ihrer Wahl einbringen.
Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nisse in Beriihrung kommen!

(X) Um bei der Vielzahl méglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete
Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
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