
 
 
 

 
 

Montageanleitung Deckenleuchten WHIZZ   
 
Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten – 
Montage nur durch Elektrofachpersonal! Vor der Montage ist die hausseitige 
Elektrozuleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten! 
 
1.) Den Metall-Deckenkasten von der Leuchte abnehmen: Dazu die beiden 
Madenschrauben nicht vollständig, sondern nur soweit herausdrehen bis der 
Deckenkasten von der Leuchte abgenommen werden kann. 
2.) Mit Hilfe des Metall-Deckenkastens Positionierung der Leuchte an der 
Decke festlegen, Schraub- bzw. Bohrlöcher anzeichnen und geeignete 
Befestigung an der Decke vorbereiten. 
3.) Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete 
Schrauben  und ggf. Dübel verwenden! Befestigungsmaterial aufgrund der 
Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten nicht im Lieferumfang enthalten! 
Nutzen Sie zur sicheren Befestigung ALLE vorhandenen Schraubenlöcher.  
4.) Nach Deckenmontage sodann den fachgerechten Elektroanschluss 
herstellen. 
5.) Leuchtenkörper in den Deckenkasten wie im Lieferzustand einlegen und 
darauf achten, daß keine Leuchtenkabel oder hausseitige Kabel dabei 
gequetscht werden. Sodann die Madenschrauben wieder fest anziehen und 
richtige Befestigung bzw. sicheren Halt des Leuchtenkörpers prüfen. 
6.)  4 Stück 230V-9Watt-LED-Leuchtmittel mit einer Gesamtleistung von ca. 
36 Watt (=36 kWh/1.000 Stunden), ca. 2.400 Lumen, ca. 2.700 Kelvin, > 80 
Cri sind enthalten! Die LED-Leuchtmittel können bei Bedarf nur durch eine 
Elektrofachkraft mittels Demontage der Leuchte ausgetauscht werden.  
7.) Die enthaltenen 230V-LED-Leuchtmittel sind mit Universaldimmern 
entsprechender Leistungsstufe dimmbar. 
 
Die Leuchte nur mit weichem trockenen Tuch säubern. 
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