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Pflegehinweis: 
Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glasschirme können mit üblichen 
Glasreinigern bzw.  Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Dazu die Glasschirme von der Armatur abmontieren und 
erst nach erfolgter Trocknung wieder aufmontieren. Stoffschirme nur mit weichem Staubwedel o.ä. trocken und ohne 
Druck auf die Oberfläche reinigen.

Abbildung A - Zubehörliste / Verwendungshinweise
1) Deckenhalter inkl. Pos. 2 - 5 (im Lieferzustand mittels Muffe 5 an Deckenprofil angeschraubt - Bitte abnehmen vor Montage!)

2) Befestigungslöcher (für bauseitige Deckenbeschaffenheit passende Schrauben/Dübel verwenden / nicht im Lieferumfang enthalten)

3) Anschlußklemmen (untereinander bereits vorverkabelt - Anschluss an hausseitigen Elektroanschluss somit nur einseitig erforderlich)

4) Zugentlaster für Leuchtenkabel
5) Muffe für Einsatz mittigen KABEL-Pendels (bei Einsatz eines Drahtpendels ersetzt durch Drahthalter - siehe Abb.B)

6) Blindschraube ersetzt Muffe 5 wenn mittig kein Pendel montiert wird
7) 2 Stck. Spezialschrauben mit Schraubenkopfabdeckung (ggfs.Dübel verwenden / nicht im Lieferumfang enthalten)

weiteres Zubehör gemäß zusätzlichem Bestellumfang:
8) Halter für Kabelpendel mit Kabel-Zugentlaster-Madenschraube
9) Halter für Drahtpendel mit Draht- und Kabel-Zugentlaster-Madenschrauben
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Abbildung A

HINWEIS:
Unbedingt vor Montage alle 
gewünschten Abmessungen  
und Positionen für Kabel und 
ggfs. Haltedraht vor Montage 
festlegen und zunächst 
kompletten Leuchtenaufbau 
am Boden auslegen und 
simulieren!

Abbildung B
Mittelteil des Deckenpro�ls
bei Einsatz eines mittigen
DRAHT-Pendels:
Hierbei wird die Mu�e 5 seitlich fest
am Deckenpro�l angebracht und an
deren Stelle im Deckenhalter der
mitgelieferte Drahthalter eingesetzt!
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